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CURAPULS 670
Dòng máy vật lý trị liệu dùng sóng ngắn
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Hai đầu ra

Máy Curapuls 670 cung cấp hai đầu ra với hai điện cực có thể sử dụng đồng thời. Hai đầu ra này có thể hiệu chỉnh độc lập các thông số độ rộng xung và công suất.

Hiệu ứng nhiệt – A

Máy Curapuls thường dùng hiệu ứng nhiệt – A. Công suất xung tương đối cao tạo ra hiệu ứng mạnh trong quá trình xử lý sinh học. Do đó sẽ rất tương thích với những trường hợp điều trị các bệnh cấp tính.
Hiệu ứng nhiệt

Hiệu ứng nhiệt được khởi nguồn từ việc phát xung trong thời gian dài và lặp lại xung ở tần số cao, tao cho máy Curapuls 670 sự phù hợp trong các quá trình điều trị nhiệt.

Giao diện và chức năng

Màn hình hiển thị lớn, hiển thị các bảng thông số căn bản của máy. Các bảng thông số khác hiển thị trong quá trình điều trị. Máy Carapuls có thể gọi hơn 50 chương trình logic phổ biến nhất. Sau khi chọn một chương trình, các thông số điều trị tương ứng sẽ tự động được cài đặt. Thông thường sử dụng các chuẩn điều trị được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ.
Ba dòng điều trị đơn nhất

Ba điện cực cảm ứng đặc biệt đã được ứng dụng và phát triển trong máy Carapuls 670. Chúng cung cấp một dòng Faraday trên bề mặt các điện trở nhiệt. Bởi vì trong lúc này, không có năng lượng được chuyển đến chuỗi bề mặt chất béo, nên tạo ra hiệu ứng điều trị sâu.
· Hiệu chỉnh công suất đỉnh xung

· Hiệu chỉnh độ rộng và tần số xung

· Thuận tiện trong việc sắp đặt

· 50 chương trình được cài đặt sẵn

· 25 chương trình có thể thiết lập và lưu trong bộ nhớ

· Điện cực cảm ứng đặc biệt

· Cánh tay của máy có thể hiệu chỉnh
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Tần số




: 27.12 MHz (±6%)

Kênh




: 02

Công suất Xung


: 0-200W (±20%) tới 50 Ohm

Công suất trung bình


: 0-64W (±20%) tới 50 Ohm

Điện áp cấp



: 220-240V  (±10%)  50-60 Hz

Công suất tiêu thụ


: Max 1.6 A

Kích thước



: 39x40x93 cm

Trọng lượng máy


: 45  Kg

Cánh tay điện cực


: 2.5 Kg

Thời gian phát xung

: 65, 82, 110, 150, 200, 300, 400 s (+/- 5%)


Tần số Xung                  
  : 26, 35, 46, 62, 82, 110, 150, 200, 300, 400, 600 800 Hz (+/- 5%)

Thời gian điều trị
: 0 – 30 phút
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