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(Máy điện cơ phản hồi, áp lực phản hồi, điện trị liệu và chẩn đoán điện)

Máy điện cơ phản hồi và điện trị liệu
Phản hồi sinh học là một kỹ thuật đào tạo mà dạy cho bệnh nhân làm thế nào để cải thiện sức khỏe của họ và đặc tính cơ thể bằng cách trả lời các tín hiệu từ cơ thể của mình. Trong những năm qua, việc sử dụng các máy điện cơ phản hồi EMG ghi âm đã tăng lên, đặc biệt là sự chỉ định còn tương đối “mới” như sự rối loạn vùng xương chậu và sự cản trở trong việc sử dụng thiết bị hiển thị.
Bề mặt điện cơ đồ là một phần ưu việt được thêm vào trong hệ thống những thiết bị của bác sĩ trị liệu trong thực tiễn điều trị đa khoa.

Nhờ có Myomed 134, Enraf-Nonius đã tạo ra thiết bị có thể sử dụng tín hiệu phản hồi sinh học trong sự kết hợp với vật lý trị liệu. Myomed 134 hoạt động giống như một ‘ống nghe hệ cơ’ thông qua việc hiển thị như thế nào để bệnh nhân có thể đáp ứng những chỉ dẫn của bác sĩ trị liệu và đưa ra chỉ dẫn đúng.

Myomed 134 cung cấp cho bạn một nguồn thông tin đặc biệt chính xác cho thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của những hoạt động điều trị vật lý trị liệu của bạn. Phản hồi sinh học, có thể học không dùng kết hợp với điều trị điện trị liệu, là một phương thức điều trị hiệu quả đã được phát triển và có thể hoàn toàn thay thế được liệu pháp phẫu thuật. Nó đã đặc biệt thành công trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và cảm giác tự do của bệnh nhân. Giống như một thiết bị điều trị không can thiệp, nó rất thích cho việc sử dụng điều trị ở người cao tuổi.
Máy điện cơ trong vận động

Nhờ kích thước nhỏ gọn và sử dụng pin, Myomed 134 có thể được sử dụng cho cả đo lường và thực hành vận động. Để lưu trữ dữ liệu đo lường cho 134, bạn có thể trang bị thêm cho Myomed 134 một thẻ nhớ đa năng: kết quả có thể được đọc ra sau bằng máy tính.
  Một thiết bị hoàn thiện cho máy điện cơ phản hồi, áp lực phản hồi và điện trị liệu (máy điện cơ EMG 2 kênh, 2 kênh TENS, 1 kênh áp lực phản hồi).
  Dùng pin cấp nguồn, do vậy có thể sử dụng trong lúc di chuyển cả chẩn đoán và điều trị.

  Tùy chọn thẻ đa chức năng cho việc lưu trữ kết quả điều trị.

  Rất dễ dàng cho bệnh nhân vận hành. 

  Phạm vi đo rộng (0.28 µV - 150 mV) cho phép đo cả cơ lớn và nhỏ.
  Kết nối với máy tính có thể sử dụng gói phần mềm tiêu chuẩn. 

  Có thể xác định rõ các thông số trong máy tính 

  Phân tích từ máy điện cơ/thông số đo áp suất thông qua máy tính. 

  Hoàn hảo cho thể dục phục hồi chức năng.
THÔNG SỐ Kỹ THUẬT CHUNG:
· Số kênh máy cơ điện( EMG)

: 2

· Độ nhạy điện cơ


: 0,28 µV–300 mV

· Số kênh áp suất


: 1

· Độ nhạy áp suất


: 0–400 cm H2O

· Kiểu dòng



: dòng xoay chiều
· Khoảng pha



: 10-450 µs

· Kiểu nguồn cung cấp


: ENA-1524

· Điện áp cấp



: 100-240 V ± 10% (50/60 Hz)

· Nguồn ra



: 15 VDC/1,6 A
Bộ đổi điện:
Loại 
:
ENA-1524

Nguồn cấp
:
100 - 240 V ± 10%

Tần số
:
50/60 Hz

Điện 1 chiều ra
:
15 V

Dòng ra tối đa
:
1.6 A

Sự phân loại :
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:
Thiết bị này tuân thủ tất cả tất cả các yêu cầu trong chỉ thị về thiết bị y tế (92/43/EEG).
Phân loại thiết bị y tế
:
IIa
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Các bài kiểm tra an toàn
:
Theo  IEC 60601-1 + A1 + A2, IEC 60601-1-2, 
IEC 60601-2-10 + A1, thực hiện bởi  TÜV Rheinland Sản phẩm an toàn GmbH

Kích thước
:
21 x 20 x 4.5 cm 

Trọng lượng
:
0,96 kg

Điều kiện môi trường cho sự vận chuyển và lưu trữ
Nhiệt độ
:
-10° to +50° C

Độ ẩm tương đối
:
10 to 100 %

Áp suất không khí
:
500 to 1060 hPa

Điều kiện môi trường cho việc sử dụng bình thường:
Nhiệt độ 
:
10° to 40° C

Độ ẩm tương đối
:
10 to 90 % không ngưng tụ
Áp suất không khí 
:
500 to 1060 hPa
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